
 
 

Velkommen til én af Danmarks største UPS-leverandører 
 
Piller Danmark 
 
Piller Power Systems GmbH i Tyskland er en del af Langley Holdings PLC.  
Indenfor denne gruppe står Piller for høj kvalitet af Power Improvement  
Systemer og Uninterruptible Power Supplies (UPS). Piller GmbH har siden  
1909 skabt et ry for høj kvalitet, soliditet samt nytænkning. 
 
Piller Danmark har været repræsenteret i Danmark i mere end 25 år, og 
vi er stolte af at kunne repræsentere Piller’s produkter i Danmark. Piller 
Danmark er beliggende på sjælland og er én af Danmarks største UPS-
leverandører. 
 
Piller Danmark har desuden et solidt samarbejde med faste underle-
verandører og freelance medarbejdere (herunder diesel specialister, 
smede og isolatører m.fl.) og kan derfor tilbyde installationer af høj 
kvalitet.   
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Produkter 
 
Piller Danmark har eneforhandlingen i Danmark af en række kvalitetsprodukter fra 
Piller Power Systems GmbH. Deriblandt statiske (APOSTAR) og roterende (UNIBLOCK) 
UPS anlæg, batterianlæg, roterende og statiske frekvensomformere (APOJET), både 
maritime og land-baseret, et omfattende "Aircraft Ground Power Supply System" 
program inkl. elektronisk regulerede stepdown transformere til brug i lufthavne. 
 
 
Statiske UPS              Roterende UPS   Transfer Switch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frekvensomformere        Powerbridge                     Batterianlæg 
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Statiske UPS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOSTAR  
Pillers statiske UPS anlæg er alle ægte online UPS systemer af høj kvalitet, hvor lasten forsynes 
konstant gennem ensretter og vekselretter. Spændingsfluktuationer på tilgangssiden, eller 
lastændringer på afgangssiden, vil således ikke give anledning til ændringer i spændings-
niveauet på afgangen fra UPS'en, til forskel fra de såkaldte "Line Interactive" anlæg, som i 
standby mode ikke yder beskyttelse mod forstyrrelser fra nettet. Piller er nu klar med sidste 
trin af deres generationsskifte indenfor statiske UPS systemer. APOSTAR AS udgår derfor og 
erstattes af AR og AP.   
 
Standard UPS system består af følgende blokke: 
1. Ensretter + batterilader. 
2. Vekselretter. 
3. Bypass (automatisk/manuel). 
4. Batteri, enten separat eller indbygget. 
 
Ekstra moduler: 
1. Separat manual bypass til UPS system. 
2. Input og output distributionspanel med eller uden overstrømsbeskyttelse. 
3. Udgangstransformer. 
4. Fjern kontrol og/eller fjern indikation. 
5. Interface til automatisk nedlukning og/eller fjernovervågning (via pc, netværk eller modem). 
 
Batterier 
Statiske UPS systemer har som standard vedligeholdelsesfri blybatterier, som enten er 
indbygget i UPS'en eller i et separat batterikabinet. Størrelsen og typen af batterikabinettet er 
matched med UPS kabinettet og konstrueret i overensstemmelse med de nuværende standarder 
og specifikationer, så de nemt kan installeres ved siden af UPS kabinetterne. 
 
Backuptid 
Tidsperioden en UPS skal kunne forsyne en last, uafhængigt af netforsyningen, afhænger af: 
1. Netkvaliteten - her snakker vi om frekvensen og varigheden af netforstyrrelser. 
2. Tilgængeligheden af en standby power kilde, f.eks. en nødgenerator. 
3. Tiden det tager at forberede lasten til et længerevarende netsvigt, f.eks. den tid det tager 

at tage backup og evt. lukke produktionen ned, mm. 
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AP PREMIUM 
 
Den nye AP PREMIUM serie indenfor statiske UPS, er baseret på VFI SS 111 (ægte on-line dobbelt 
konvertering gældende i henhold til IEC 62040-3). Dette meget kompakte produkt er designet 
til 50 og 60 Hz og kan tilbydes i effekt-størrelser fra 100 til 400 kVA.  
 
Muligheden for at installere op til 6 anlæg parallelt giver en væsentlig større fleksibilitet i at 
designe redundant koncepter såvel som effekt-udvidelse. AP PREMIUM opfylder fuldt ud behov 
for UPS anvendelse i alle henseender. 
 
Seneste mikro-strømfordelingsteknologi og state-of-the art effekt elektronik yder et input Cos fi 
(effektfaktor) = 0,99. Effektiviteten når op til 95% selv ved delbelastning. Med en sinusformet 
indgangsstrøm (THDi ¢3%; uden nogen strømvendingseffekter (kommuniteringseffekter)) vil 
netforstyrrelser reduceres til et minimum. Derfor kan systemintegration udføres ganske nemt. 
 
Med en kapacitet til 100% usymmetrisk belastning og en nominel effektfaktor på afgangssiden 
på 0,8 eller 0,9 opfylder AP PREMIUM de moderne behov ved UPS belastninger (højere 
belastning med kapacitiv effekt). Dynamisk belastningstrin på 100% vil klares af UPS’en med en 
spændingstolerance på ± 3%. 
 
Et specielt designet DC link koncept giver muligheden for en særdeles fleksibel batteri-
anvendelse med et forskelligt antal af celler. 
 
Uendelige muligheder af moderne kommunikation løses af en øjeblikkelig driftsklar MMI (Man 
Mashine Interface) sammen med andre almindelige grænseflader (RS232, RS485, SNMP/ 
Ethernet, Profitbus DP, Protocol gateway osv.) og flere forskellige software moduler. 
 
Alle systemkrav kan dækkes af mange og specielt designede tillægsenheder. Det udformede 
systemdesign er karakteriseret med vel gennemtænkt ergonomiudformning og funktion. 
Farvevalg er frit efter kundeønske. 
 
AP PREMIUM serien er understøttet af de meget høje Piller kvalitets-standarder som inkluderer 
vores service- og vedligeholdelses know-how samt pålidelighed. 
 
AP PREMIUM leveres i størrelserne fra 100 til 400 kVA. 
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APOSTAR AR SINGLE 
 
APOSTAR AR er et ægte dobbelt-konversion on-line UPS! 

 
Dette betyder: 
1. Ændringer i spændingen og/eller frekvensen på input eller lastsiden, ændringer på afgangen 
    vil ikke influere spændingskvaliteten på den tilsluttede last.  
2. Der er ingen afbrydelse af afgangen ved batteriskift. 
3. Batteriet bliver ikke afladt for input spændings variant af +20% til -20%, hvilket forlænger 
    batteriets levetid ved at minimere batteriforbruget. 
4. En integreret afbrydelsesfri bypass, elektronisk "switched" øger redundans og tilgængelighed. 
  
Kompatibilitet 
På grundlag af den nyskabende teknik er Piller APOSTAR AR systemet lille, stille og økonomisk i 
drift. Derfor vil en integration i det system som skal sikres, og dets omgivelser, nemt opnås. 
 
Fleksibilitet 
Udvidelse er muligt - selv på et senere stadie, f.eks.: 
1. Batteritiden kan forlænges ved at tilslutte flere batterimoduler. 
2. Kompatibilitet med netværk. 
  
Kommunikation 
For nemt at integrere APOSTAR AR SINGLE og APOSTAR AR POWER ind i Jeres miljø er de som 
standard udstyret med et seriel RS-232 interface og spændingsfri kontakter, undtagen AR 
SINGLE (åben kollektor kontakt). Dette gør, at DATAWATCH Power Shut Down Software og andre 
intelligente programmer kan kommunikere direkte med UPS'en. Ved at tilslutte en valgfri 
"SNMP-adapter" (Simple Network Management Protocol) tillades direkte forbindelse til de mest 
gængse netværk management systemer.  
 
Ægte online UPS 
1. Fleksibel enhed, kan tilsluttes eksterne batterimoduler. 
2. Automatisk batteritest. 
3. Automatisk Bypass. 
4. Temperaturafhængig ladespænding. 
5. Opkobling til netværk. 
6. Mulighed for fjernovervågning - se APOSAFE. 

 
Leveres i størrelser fra 3,3 til 10 kVA. 
 
Tilslutning 1 fase - afgang 1 fase (3 og 6 kVA). 
Tilslutning 1/3 faser - afgang 1 fase (10 kVA). 
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APOSTAR AR POWER 
 
APOSTAR AR er et ægte dobbelt-konversion on-line UPS!  
 
Dette betyder: 
1. Ændringer i spændingen og/eller frekvensen på input eller lastsiden, ændringer på afgangen 
    vil ikke influere spændingskvaliteten på den tilsluttede last.  
2. Der er ingen afbrydelse af afgangen ved batteriskift. 
3. Batteriet bliver ikke afladt for input spændings variant af +20% til -20%, hvilket forlænger 
    batteriets levetid ved at minimere batteriforbruget. 
4. En integreret afbrydelsesfri bypass, elektronisk "switched" øger redundans og tilgængelighed. 
5. Yderligere har APOSTAR AR3 en intern "event recorder" som vil gemme hændelser i 

kronologisk orden sammen med forsyningsstatusen. 
  
Kompatibilitet 
På grundlag af den nyskabende teknik er Piller APOSTAR AR systemet lille, stille og økonomisk i 
drift. Derfor vil en integration i det system som skal sikres, og dets omgivelser, nemt opnås. 
 
Omkostninger 
Den intelligente batterimanager som er indbygget i APOSTAR AR POWER garanterer den bedst 
mulige belastning af batterierne ved automatisk justering af endelig udladningsspænding. Den 
temperaturkontrollerede ladestrøm sikrer batterierne lang levetid. 
 
Fleksibilitet 
Udvidelse er muligt - selv på et senere stadie, f.eks.: 
1. Batteritiden kan forlænges ved at tilslutte flere batterimoduler. 
2. Kompatibilitet med netværk. 
  
APOSTAR AR POWER tilbyder desuden: 
1. Forøget effekt ved parallel drift. 
2. Forøget sikkerhed ved N+1 redundant drift. 
  
Kommunikation 
For nemt at integrere APOSTAR AR SINGLE og APOSTAR AR POWER ind i Jeres miljø er de som 
standard udstyret med et seriel RS-232 interface og spændingsfri kontakter, undtagen AR 
SINGLE (åben kollektor kontakt). Dette gør, at DATAWATCH Power Shut Down Software og andre 
intelligente programmer kan kommunikerer direkte med UPS'en. Ved at tilslutte en valgfri 
"SNMP-adapter" (Simple Network Management Protocol) tillader direkte forbindelse til de mest 
gængse netværk management systemer. 
 
Leveres i størrelserne fra 10 til 80 kVA. 
 
Tilslutning: alle størrelser er med 3 faser. 
Afgang: 10 kVA fås kun med 1 fase.  
Afgang: 15 kVA op til 80 kVA fås med 3 faser. 
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Roterende UPS  
 

 
UNIBLOCK 
UNIBLOCK systemet er en roterende uafbrydelig nødstrømsforsyning. Kun UPS systemer med 
elektrisk isolation tilbyder fuld beskyttelse af last imod alle potentielle risici. Piller GmbH har 
derfor udviklet en serie af UPS systemer med ægte generatoreffekt: nemlig UNIBLOCK’en – en 
kombination af den seneste effekt-elektronik og en unik elektrisk maskine. Dette garanterer 
ubegrænset energiflow under alle last tilstande. Nøjagtig som en generator på et elværk 
frembringer UNIBLOCK’en en fejlfri sinuskurve. 
 
DYNAMISK UPS TIL MAKSIMAL SIKKERHED UDEN KOMPROMISSER: 
Piller GmbH har mange års international erfaring indenfor høj-ydelses effekt på spændings- 
forsyningssystemer. UNIBLOCK teknologien er baseret på denne ”know-how”. Det unikke UPS 
koncept er den ideelle kombination af: en høj-ydelses maskine, afprøvet effekt-elektronik og 
det seneste nye indenfor mikro-elektronik.  
 
Generatortypen har de forhold som kræves til en optimal forsyning af både IT anlæg, motorlast 
og store maskiner. Den er derfor godt egnet til EDB og industrielle maskiner.  
 
Piller GmbH har etableret sig selv som førende på det internationale marked indenfor denne 
teknologi. Mange tusinde installationer verden over beviser dette, og som de eneste i Danmark, 
kan Piller Danmark tilbyde denne form for roterende UPS anlæg. 
 
Få komponenter – og mange funktioner 
En Piller UNIBLOCK er en unik elektrisk maskine fremstillet med specialværktøj og med høj 
kontrol under fremstillingsprocessen. Vindinger for en synkronmotor og en generator er 
indbygget i statoren for en og samme elektriske maskine, således at der skiftevis er motor- og 
generatorviklinger. Der er hermed en fælles rotor for de to systemer, hvorved der spares plads 
til en rotor. En UNIBLOCK er derfor en meget kompakt roterende elektrisk maskine med lille 
samlet overflade. Herudover er der galvanisk adskillelse mellem rotor og stator. Denne 
opbygning betyder mindre såkaldte ”jerntab” hvorved UNIBLOCK´ens effektivitet øges. Ved 
diesel drift kan motordelen desuden anvendes som generator for short break last. 
 
UNIBLOCK kan tilnærmelsesvis sammenlignes lidt med den roterende generator på et el-værk, 
hvor der frembringes en ren sinuskurve til forsynings-nettet. UNIBLOCK kan udover at levere 
den rene sinusformede strøm/spænding også rette evt. net-variationer således at belastnings-
siden er en ren sinuskurve, hvorimod forsyningssiden til UNIBLOCK ofte kan være med et 
indhold af småtransienter og forskellige delelementer af harmoniske strømme afhængig af 
tilkoblet udstyr til den lokale el-installation. 
 
UNIBLOCK’ens konstruktion medfører, at der ved normal brug og overholdelse af smøre- og 
service-intervaller, normalt ikke er noget der kan gå i stykker i selve maskinen. Maskinen kan 
tåle en del overlast op til 14 x Inominel (ved kortslutninger på belastnings-siden). 
 

Piller Danmark 



 
 
 
UNIBLOCK er at betragte som en robust elektrisk og slidfri maskine, bortset fra at lejer skal 
udskiftes ca. hver 10 år. UNIBLOCK kan desuden tåle konstante belastninger i lang tid og har 
som beskrevet fremragende tekniske data. Endvidere er UNIBLOCK’s MTBF særdeles høj, hvilket 
gør at man sjældent er ude for nedbrud i denne type UPS. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIBLOCK R 
 
UNIBLOCK R er et dynamisk hybrid UPS-anlæg, hvor galvanisk isolation giver effektiv beskyttelse 
imod forstyrrelser fra nettet. 
 
Blandt UNIBLOCK R systemets fordele kan nævnes: 
1. Galvanisk isolation mellem net og last beskytter lasten imod alle typer af netforstyrrelser. 
2. Høj effektivitet selv i lav last område. 
3. Rene sinus output strømme og spændinger, selv når lasten er asymmetrisk. 
 
Leveres i størrelserne fra 150 til 1100 kVA.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIBLOCK R med Vandkøling 
 
UNIBLOCK RW, en videreudvikling af UNIBLOCK UPS systemet. Dette indebærer forbedret 
effekt-elektronik med udvidet redundans, termisk monitering af vigtige systemer, 
komponenter, redundant kommunikation mellem flere UNIBLOCK systemer i parallel drift, såvel 
som flere interfaces til monitering og dianogstik. 
 
UPS-system med vandkøling 
UNIBLOCK RW er udstyret med et nyudviklet kølesystem. Det unikke ved dette luft/vand 
kølesystem er det lukkede cirkulerende luftkredsløb: en cirkulerende luftstrøm absorberer 
varmen, genereret af UPS'en, og overfører den ind i en luft/vand varmeveksler som er monteret 
i et særskilt kabinet. Kold luft fra omgivelserne er ikke nødvendigt. Det lukkede luftkøle 
kredsløb gør aircondition og ventilations anlæg overflødige. UPS systemet kan endda installeres 
i små rum eller i et aggressivt, støv og aerosol miljø. Da vandkøleren har en ekstern 
forbindelse, kan varmen videreføres til andre lokationer og her blive genbrugt. I tilfælde af en 
lækage eller en afbrydelse af vand forsyningen, vil en sikkerhedsventil automatisk sørge for at  
UPS'en bliver kølet af den omgivende luft.  
 
Leveres i størrelserne fra 150 til 1100 kVA. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIBLOCK T med POWERBRIDGE eller Batterier 
 
For at eliminere effekterne fra disse forstyrrelser i firmaets drift, har vi udviklet en skræd-
dersyet løsning til den industrielle sektor, nemlig UNIBLOCK T. 
 
Konceptet: 
1. Batteriløst system med integreret kinetisk energi-oplagring, kaldet POWERBRIDGE.  
    Fås også med batterier. 
2. Modul størrelse fra 420 kVA op til 1670 kVA. 
3. Kan forøges til 40 MVA ved parallel drift. 
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Hovedkomponenterne i UNIBLOCK T systemet er: 
1. en speciel synkron maskine, Piller UNIBLOCK med kombineret motor og generator vindinger.  
2. en koblings drossel.  
3. et kinetisk energilager forbundet til den synkrone generator med en thyristor konverter.  
4. eller uden POWERBRIDGE og med batterier i stedet.  
 
Den magiske drossel 
Koblingsdrosselen udgør den elektriske forbindelse mellem lasten, nettet og den synkrone 
generator. Alle systemer af UNIBLOCK T familien er til rådighed i både lav spænding og mellem 
spænding design. 
 
1. Den præcist balancerede kobling ("magiske drossel") kompenserer alle forstyrrelser på net- 
    siden og hindre således, at de når lastsiden og vice versa.  
 
2. Reaktiv effekter, harmoniske og andre forstyrrelser fra lasten overføres ikke til netsiden, 
    så der er galvanisk adskillelse mellem last og net.  
 
 
UNIBLOCK T leveres i størrelserne fra 420 til 1670 kVA  
og op til 40MVA i paralleldrift. Den fås også med på- 
bygget diesel, UNIBLOCK T Diesel, og kan tilbydes med  
batterier i størrelserne 420, 500 og 625 kVA og bat- 
teriløst fra 420 op til 1670 kVA. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIBLOCK TD med Diesel 
 
UNIBLOCK TD er en nyskabt fremgangsmåde til omkostningseffekt og ydedygtig strøm-
beskyttelse. Ideel til et bredt område af kommerciel, kritiske processor, industri og effekt 
kvalitets-anvendelser. Piller UNIBLOCK TD er en direkte komplet kombination af et Piller 
UNIBLOCK T system og en standard dieselgenerator på en fælles fundamentramme. Maskinerne 
er koblet til hinanden vha. en ombryderkobling. Dieselgeneratoren forbinder ekstra 
langtidssvigt. I denne konfiguration er en yderligere nødstrømsforsyning helt unødvendig. Dette 
reducerer omkostninger på nye installationer. 
 
Fordele: 
1. Miljøvenlig diesel op-start med minimal forurening. 
2. Reduceret vedligeholdelsesudgifter. 
3. Betragtelig forbedring af pålideligheden af det komplette system. 
4. Reduceret "pay back" periode grundet lavere investering. 
 
UNIBLOCK TD leveres i størrelserne fra 420 til 1670 kVA og  
op til 40 MVA i paralleldrift. Ved størrelserne 420, 500 og  
625 kVA kan vores kunder vælge om det skal være  
med batterier eller med POWERBRIDGE. 
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UNIBLOCK TD i Container 
 
Som et alternativ til en fast installation, er UNIBLOCK TD nu også til rådighed som en mobil 
enhed (containerløsning). UNIBLOCK TD Container er en "nøgleklar" løsning af et transportabelt 
UPS system. Efter forbindelse til nettet og last er enheden klar til drift. 
 
Fordele: 
1. Ubegrænset drifttid. 
2. Få motorstart ved hjælp af lang drifttid fra POWERBRIDGE eller fra batterier. 
3. Ingen stressfulde motorstarter (tilstrækkelig tid til start, ingen for-smøring). 
4. Enkelt mekanisk system (børsteløs magnitiseringsoverførsel). 
5. Ingen krav om ekstra generatorsæt (besparelser: investeringer, plads, service). 
6. Fremragende frekvensstabilitet på dieseldrift. 
7. Klar til drift umiddelbart efter forbindelse til nettet. 
8. Ingen konstruktionsarbejde involveret i lyddæmpning, lufttilførsel eller kabelføring. 
9. Tid til afprøvning og idriftsættelse er ikke påkrævet. 
10. Ingen investering i krævende installationer som; maskinrum, konstruktion eller 

planlægningsudgifter. 
11. Fleksibel udvidelse af kapacitet eller redundans ved at forbinde flere containere parallelt. 
 
 

 

               
 
 
 
UNIBLOCK TD Container leveres i størrelserne fra 420 til 1670 kVA og op til 40 MVA i  
Parralleldrift.
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Transfer Switch 
  

 
 
APOTRANS 
I disse tider er det et ufravigeligt krav, at tilsikre at kritisk og sårbar last kun tilsluttes helt 
sikre forsyninger. Er uheldet dog ude, og der er opstået en fejl på den ene forsyning, er der i 
dag faciliteter til at skifte lasten over på en alternativ. Dermed er netforsyningen til lasten 
sikret ganske væsentligt. APOTRANS er en 4-polet automatisk overførselskontakt, og under fejl i 
den foretrukne netforsyning vil APOTRANS overføre lasten til den alternative forsyning uden 
afbrydelse. 
 
Under fejl i den foretrukne netforsyning, vil APOTRANS, den automatiske overførselskontakt, 
overføre lasten til den alternative forsyning uden afbrydelse. Dette system består af 2 statiske 
kontakter - den ene er tilsluttet den foretrukne netforsyning og den anden til den alternative 
forsyning. Lasten er tilsluttet på udgangen af begge statiske kontakter. Overførelses/skifte-
tiden imellem synkrone forsyninger (hvis begge ligger indenfor forud specificeret "power 
quality" grænse) vil være < 0.5 ms pr. fase. Umærkbart for lasten. Afhængig af individuelle 
laster eller netforsyningskrav, kan den tid der går til at skifte mellem asynkrone forsyninger 
vælges flexibelt mellem 0.5 og 60 ms. Til vedligeholdelsesformål kan en bypass kontakt sikre en 
no-break virkning ved skift fra den ene til den anden forsyning samt fraisolerer de statiske 
kontakter og styreelektronikken. 
 
APOTRANS’en findes i størrelser fra 25 til 1600 A. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APOTRANS 25-63 A 
Det nedenstående billede viser princippet i et kredsløb som ikke har de særlige rest risici som 
der findes i UPS systemer med høj sikkerhed og tilgængelighed. Kravet om fuld redundans helt 
op til hver last er sikret med "transfer switche". Hver kritikale last er blevet tildelt en auto-
matisk "transfer switch", Piller APOTRANS, således at hver last kan blive forsynet af UPS system 
1 såvel som UPS system 2: 
 
1. I tilfælde af fejl på forsyningssiden, skifter switchen automatisk over til den anden sikre 
    forsyning, UDEN afbrydelse (blink fri). 
2. Kortslutning på strømskinnen klares sikkert: APOTRANS'en switcher lasten uden afbrydelse til 
    den anden tilgængelige skinne. 
3. Fejlbelastninger eller lastgrupper (kortslutning på lastsiden) er isoleret uden forstyrrelse til 
    den resterende last. 
4. Fortiden, repræsenterer dette prinzip den mest "up-to-date" konfiguration for en sikker 
    spændingsforsyning til store computercentre – redundans helt op til lasten! En beskyttet 
    spændings forsyning der anvender denne metode indeholder praktisk talt ingen risici. 
5. System uden kommutering og filtre. 
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6. Integreret manuel bypass til at fraisolere styre-elektronikken. 
7. Valgfri forsyningskilde. 
8. Høj pålidelighed pga. redundante målinger og kontrol-elektronik.  
 

 
 

APOTRANS 25-63 A fås nu til montering i 19" rack. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
APOTRANS 100-1600 A 
 
Den automatiske "transfer switch" APOTRANS er den rigtige løsning, når man vil skifte til en 
alternativ forsyning, hvis der skulle blive problemer med den primære forsyning. Systemet 
består af 2 statiske switche, en som er forbundet med den primære forsyning og den anden som 
er forbundet med den alternative/sekundære forsyning. Den samlede effekt/last bæres af en 
enkelt af de statiske switche. Hvis den primære forsyning svigter, skifter den automatisk til den 
alternative forsyning, uden afbrydelse af lasten (blinkfri). Når den primære forsyning har været 
stabil i et stykke tid, skiftes der automatisk tilbage til den primære forsyning. Denne funktion 
kan afbrydes, så man kun kan returnere til den primære forsyning manuelt. 
 
Uafhængigt net-kontrol-system, for hver net-tilførsel, effektuerer automatisk skift i tilfælde af 
at det supplerende net svigter. En ekstra manuel bypass funktion muliggør afbrydelsesfri skift 
fra den ene eller den anden forsyning. Ved brug af service bypassen, kan man isolerer 
effektsektionen samt elektronikken fra, så det er muligt at servicere APOTRANS'en uden 
afbrydelse af lasten. 
 
Redundans 
Overførselssystemet er ekstremt sikkert! Note: Hvis, f.eks., 2 uafhængige UPS enheder, som 
ikke er koblet parallelt, bliver brugt som forsyning 1 og 2, er system-tilgængeligheden med 
"transfer switchen" højere end (n+1)-redundant drift af 2 UPS systemer. 
 
Kortslutningsbeskyttelse 
I tilfælde af en kortslutning på lastsiden er det ikke muligt at skifte fra den aktive til den 
inaktive forsyning. 
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Systemsikkerhed 
Begge statiske switche består af 4 dobbelte thyristor moduler uden brug af filter eller 
kommutering enheder. Kontrol, målinger og monitering bliver udført af den redundante 
microprocessor controller. Dette garanterer maksimal pålidelighed. 
 
Fordele: 
1. 2 statiske switche med anti-parallel SCR. 
2. System uden kommutering og filtre. 
3. Valgfri forsynings kilde. 
4. Høj pålidelighed pga. redundante målinger og kontrol-elektronik. 
5. Event recorder der gemmer alle hændelser. 
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Frekvensomformere 

 
   
APOJET - Aircraft Ground Power Supply 
APOJET består af roterende (APOJET R) og statiske (APOJET S) frekvensomformere og 
omhandler forsyning til radar- og flysystemer. Desuden kan Piller tilbyde APOJET T, Step Down 
Transformer, samt præsentere den nye UNIBLOCK SF-teknologi. 
 
APOJET’s roterende og statiske frekvensomformere fås i fire versioner: 
1. Indendørs 
2. Udendørs 
3. Version til montering under passagerbro 
4. Mobil version 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APOJET S 
 
APOJET S er en statisk frekvensomformer, der er designet til frembringelse af 400HZ effekt til 
forsyning af flyvemaskiner, værksteder eller til service i hangarer. Den statiske GPU benytter 
den nyeste "state-of-the-art" teknologi og nyeste fordele indenfor effekt elektronik området og 
digital kontrol. Systemet byder på den bedste løsning indenfor Aircraft Ground Power 
forsyningssystemer, helt uden skadelige harmoniske overtoner/forvrængninger på nettet. 
 
1. Chopped ensretter med IGBT's (indhold af harmoniske < 3%), mulighed for 6 puls  
    ukontrolleret ensretter. 1 eller 2 afgangskontakter. 
2. Fuldt kontrolleret omformer med IGBT. 
3. Puls bredde modulation. 
4. Speciel beskyttelse mod jord lækage. 
5. Stabil drift pga. micro-processor kontrol. 
6. Lav forvrængningsfaktor på udgangen. 
7. Konstant udgangsspænding ved asymetrisk last. 
8. Høj grad af brugervenlighed (se billede). 
9. Interface for fjernkontrol og centraliseret kontrol/indikation, PC eller modem tilslutning. 
10. 28 VDC 600 A. (*combi modellen). 
11. Galvanisk adskillelse (*Combi modellen). 
 
Leveres i størrelserne fra 40 til 180 kVA (Type S). 
Leveres i størrelserne fra 90 til 180 kVA (Type S FL). 
Leveres i størrelsen 60 kVA (Type S Combi). 
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APOJET R 
 
APOJET R er en roterende frekvensomformer, der er designet til frembringelse af 400HZ effekt 
til forsyning af flyvemaskiner, som et decentralt Ground Power System, opstillet på forpladsen 
ved siden af passagerbroen (evt. ophængt under broen) eller monteret på en trailer, som mobil 
version. 
 
APOJET R benytter både den sidste nye "state-of-the-art" teknologi til system-kontrol og årtiers 
erfaring i fremstillingen af roterende omformere. Dette system tilbyder den højeste pålide-
lighed indenfor Aircraft Ground Power forsyningssystemer, med en stor overbelastningsydelse 
og uden netforstyrrelser. 
 
1. Monoblok omformer (kun 2 lejer). 
2. Bedste pålidelighed. 
3. Høj overbelastningsydelse. 
4. Støjreduceret kompakt design (1 kabinet som indeholder omformer og kontrol-udstyr). 
5. Speciel beskyttelse mod jord lækage. 
6. Stabil drift pga. micro-processor kontrol. 
7. Lav forvrængningsfaktor på udgangen. 
8. Ingen netforstyrrelser. 
9. Høj grad af brugervenlighed. 
10. Interface for fjernkontrol og centraliseret kontrol/indikation, PC eller modem forbindelse. 
11. 28 VDC 600 A. (*combi modellen). 
12. Galvanisk adskillelse (*Combi modellen). 
 
Leveres i størrelserne fra 20 til 150 kVA (Type R). 
Leveres i størrelsen 60 kVA (Type S Combi). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
APOJET T 
 
APOJET T step down transformer GATEBOX, er designet til nedtransformering af den høje 
400HZ spænding, leveret fra det centrale Ground Power System. APOJET T benytter den sidste 
nye "state-of-the-art" teknologi og nyeste retning indenfor effekt elektronik området og digital 
kontrol. Systemet byder på den bedste løsning for Aircraft Ground Power systemer. 
 
AJ-T R (m/ regulering): 
1. Elektronisk reguleret udgangsspænding, af thyristorer. 
2. Fuld mikroprocessor kontrol. 
3. Fjernkontrol af spændingen. 
4. Høj grad af brugervenlighed. 
5. Interface for fjernkontrol og centraliseret kontrol/indikation, PC eller modem tilslutning. 
6. Speciel beskyttelse mod jord lækage. 
7. Kompakt kabinet. 
 
AJ-T U (u/ regulering): 
1. Beskyttelse mod overtemperatur, over/under spænding og overbelastning.  
2. Kompakt kabinet.  
3. Speciel beskyttelse mod jord lækage.  
4. LDC inklusiv (ekstra).  
 
Leveres i størrelserne fra 60 til 90 kVA u/ regulering. 
Leveres i størrelserne fra 90 til 150 kVA m/ regulering. 
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MG SET 
 
Den roterende MG SET frekvensomformer omhandler større forsyninger til skibe. Det er et 
nødstrøms-forsyningssystem til udstyr og anlæg som kræver en driftfrekvens på 60 eller 400 Hz. 
Piller har konstrueret, og via udnyttet erfaring, videreudviklet adskillige nødstrøms-
forsyningssystemer. 
 
Fordele: 
1. Lav afgangs-forvrængnings-faktor.  
2. Selvventileret.  
3. Stor overlast evne.  
4. Konstant afgangs spænding for asymmetriske laste.  
5. MTBF 1,000,000 timer.  
6. Meget brugervenlig.  
7. Automatisk last-afhængig parallel drift, med op til 8 enheder.  
8. Stabil drift pga. fuld mikroprocessor kontrol.  
9. Interface til fjernkontrol via PC eller modem forbindelse.  
 
Leveres i størrelserne fra 20 til 1300 kVA. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UNIBLOCK SF 
 
Mange industrielle applikationer, såvel som spændingsforsyninger i søfart, kræver en frekvens 
på 60 Hz. Da dette ikke leveres fra forsyningsnettet, installeres der omformere, der både 
leverer den nødvendige spænding og frekvens, og i tillæg eliminerer forstyrrelser. Piller har 
mange års international erfaring i høj-ydelses-forsyningssystemer. Baseret på den bevidste 
sikkerhed og økonomiske effektivitet for mere end 5000 installerede roterende UPS på 
verdensplan, har vi udviklet Piller UNIBLOCK SF – en enestående frekvensomformer. 
 
Den tilførte AC tilgangsspænding (380 – 415V, 50Hz) omformes til en DC spænding i det såkaldte 
DC link kredsløb. DC link kredsløbet består i basis af en 12-puls tre-faset ensretterbro, for at 
reducere harmoniske strømme i forsyningen. Ensretterens spænding forsynes til vekselretteren 
via DC link kredsløbets drosselspoler til UNIBLOCK motor/generatoren. 
 
Vekselretteren omformer DC spændingen til en tre-faset AC spænding 60Hz. Som en tyristor 
omformer, opererer den som en motor/generator-kommuteret vekselretter, dvs. fase 
kontrollen af tyristorerne styres af klemmespændingen på UNIBLOCK motor/generatoren. Dette 
er muligt da UNIBLOCK motor/generatoren opererer på konstant AC spænding. 
Kommutationsspænding, som tyristor omformeren behøver, er derfor leveret af UNIBLOCK 
motor/generatoren. Effekten til at operere Uniblock motor/generatoren er taget fra DC link’en 
via vekselretteren. 
 
Generatorviklingerne forsyner belastningen med den samme dynamiske karakteristik som et 
idealt AC forsyningssystem. 
 
Spidsstrømme forsynes af generatoren uden at være begrænset af yderligere halvledere. 
Impedansen for generatoren – som er lig med AC forsyningens – leverer en kortslutningsstrøm på 
op til 14 gange normalstrømmen for frekvensomformeren. Den sinusformede spænding 
genereret af konstruktionen på UNIBLOCK SF behøver ikke nogle upålidelige kondensator filtre. 
Den børsteløse magnetisering af motor/generatoren forsynes af en magnetiseringsmaskine 
monteret på samme aksel. Den enestående UNIBLOCK teknologi giver derfor lav vedligeholdelse 
og høj effektivitet, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger. 
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Fornyelse til din fordel 
Konstruktionsprincippet for Piller UNIBLOCK anlægget er, at motor og generator er sammen-
bygget til en tre-faset synkron motor/generator. Viklinger for begge komponenter er installeret 
i en fælles stator og magnetiseres af fælles rotor. Energioverførslen fra motor til generator sker 
ved direkte magnetisk kobling uden tab og uden elektromekanisk omformning. Dette giver 
elektrisk isolation mellem forsyningen og belastningen. Fordelen ved denne konstruktion er en 
motor/generator med høj ydelse: motor/generatoren er robust, slidstærk, har høj 
virkningsgrad, kan belastes kontinuerligt, overbelastes og har fremragende teknisk 
karakteristik. Piller UNIBLOCK forhindrer belastningsforstyrrelser fra forsyningen: dæmpe- 
viklingen absorberer harmoniske og reaktive strømme, uanset belastningens strøm og 
faseforskydningsvinkel. Usymmetriske belastninger udjævnes. 
 
Generelle fordele 
1. Høj virkningsgrad, høj driftssikkerhed. 
2. Ingen yderligere ventilation nødvendig i anlæg – ventilationen leveres af UNIBLOCK  
    motor/generatoren. 
3. Mikroprocessor kontrol og regulering. 
4. Bevist kvalitet på baggrund af lang erfaring i fremstillingen af roterende løsninger. 
5. Lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger. 
6. Paralleldrift mulig uden yderligere synkroniserings eller belastningsdelings-udstyr. 
7. Nem installation. 
8. Lille pladsbehov og kompakt design. 
9. Fjernbetjening, overvågning og diagnosticering. 
10. RS232, RS485 eller SNMP kompatibel.  
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Powerbridge 

 
 
UNIBLOCK’en kan afhængig af kundekrav og den ønskede backuptid, 
udbygges med systemet POWERBRIDGE eller et batterisæt. Piller 
POWERBRIDGE er et kinetisk energilager til at afhjælpe korttids-
forsyningsafbrydelser. Den kan lagre op til 16,5 MWs i energi og kan 
levere forsyning til UPS’en i op til to minutter (afhængig af belastning). 
Dette giver tilstrækkelig tid til at dieselenheder kan starte op ved 
langvarige strømafbrydelser. Derved undgås hyppige hurtigstarter, som 
giver miljøforurening og som forårsager materiel svækkelse. 
 
Foruden dette, undgår Piller POWERBRIDGE de kendte ulemper ved 
batteribetjente systemer.  
 
Dette kan være: 
1. Vedligeholdelsesomkostninger. 
2. Uforudsigelig batteriydelse eller ældning. 
3. Temperaturafhængighed. 
 
Andre fordele ved Piller POWERBRIDGE: 
1. Simpel installation. 
2. Mindre rum krav. 
3. Mindre vedligeholdelse. 
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Tekniske data på 
POWERBRIDGE 
 
 
Maximum power:        
1650 kW  
 
 
Energy content:     
16.5 MJ (4.6 kWh)   
 
 
Speed :                       
3600 -1800 min-1   
 
 
Mass of system:             
6000 kg  
 
 
Temperature range :     
0 - 40 °C  
 
 
Noise level:                     
< 74 dB(A)  
 
 
Stand-by charge 
(at max. speed):         
< 10 kW  
 
 
Required air flow:    
9000 m³/h 



 
 
Batterianlæg 
 
Oerlikon Batterianlæg 
 
Oerlikon batterier indgår også i Piller Danmarks produktprogram. Oerlikon batterier er udviklet 
til anvendelse for nødstrømsanlæg, telecomsystemer og nødbelysnings-systemer og er 
ventilregulerede vedligeholdelsesfri bly-akkumulatorer i en korrosionssikret konstruktion i et 
pænt design.  
 
Oerlikon er et kvalitetsbatteri med en meget høj pålidelighed og fabrikeres samt testes efter 
IEC60896-21 (metoder) + EN 50272-2: 2001 (sikkerhedskrav) udover de andre 10-15 test-
metoder som beskrevet i Eurobat, Cenelec (EN) og IEC osv. 
 
Oerlikon er ISO 9001 godkendt og kan yde fra 25 
til 1600 Ah/10h og med en levetid på op til 15 år 
ved en omgivelsestemperatur på ca. 20°C.  
 
Piller Danmark tilbyder service på batterianlæg - 
demonterer, fjerner og skrotter de brugte efter 
godkendte skrotningsregler, ved køb og montage 
af nye batterier. 
 
For mere uddybende information kontakt Piller Danmark. 
 
 

Piller Danmark 



 
 
Software 
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APOCONNECT - Ekspertsystem for fjern fejlfinding og overvågning. 
 
Tillader komplet fjernadgang til det interne kontrolsystem for fejlfinding og virus kontrol: 
 
1. Kalde systemet op og modtage rapport fra historik optagelserne. Alle drifts- og fejlmed- 
    delelser, såsom kontakt/skifte funktioner og net fejl, er optaget med dato og tidspunkt. 
2. Der kan forespørges på realtidsdata, såsom spænding, strøm og frekvens. 
3. Passende justeringer af system parametre, f.eks. forbedring under dieseldrift. 
4. Opdatering af software. 
 
Systemet kan automatisk overføre visse opståede begivenheder til en ekspert. Med Fjern- 
adgang og komplet overvågning og facilliter for hurtig fejlfinding er dermed muligt - hvor som 
helst fra i verden.  
 
OPC-teknologien sørger for at et uafhængigt software interface, forbinder universal software og 
hardware uden problemer - ligegyldig hvilken type driver og interface. 
 
Fordele: 
1. Standardiseret, uafhængig af producenter. 
2. Spare tid og penge. 
3. Simpel interface til kontrol og instrumenteringssystemer. 
4. Hurtig dataproduktion. 

 
Modbus og profibus – standardiseret kommunikation 
MODBUS og PROFIBUS er internationale standardiserede kommunikationsprotokoller og er 
anvendt i så godt som alle brancher indenfor industri, process og kontrolsystemer, auto mobil 
industrien og bygningstekniske installationer. 
 
Fordele: 
1. Høj effektivitet med minimale forbindelsesomkostninger. 
2. Simpel og hurtig integration til netværksinstallationer. 
 
DATAWATCH – Automatisk shut down og overvågningssoftware 
Rækkefølge shut down af enkeltstående og komplette netværk. DATAWATCH er muligt til de 
fleste operativ systemer f.eks. WINDOWS 9X / NT 2000, OS/2, NOVELL NETWARE, UNIX, LINUX. 
 
SNMP – Integrering af UPS systemer med Deres netværk management system 
Den simple netværk management protekol (SNMP) er verden over en standard kommunikations 
protekol. Den benyttes til at overvåge enhver enhed i et netværk via et simpelt kontrol sprog. 
Derfor kan UPS-modulet ganske enkelt integreres ind i et eksisterende netværk management 
system f.eks. HP-Openview, IBM-Netview, Novell NMS og andre SNMP kompatible systemer. 
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Service 
 
"DØGNSERVICE" HELE ÅRET 
 
Piller Danmark har egen serviceafdeling som med sin brede erfaring 
indenfor forsyningsanlæg, UPS-systemer og omformeranlæg, kan tilbyde 
en professionel service. Det er vores mål til hver en tid at give vores 
kunder den bedste service. Derfor er vores serviceafdeling klar til 
udrykning 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. 
 
Det bedste service laves af Piller Danmark ved hjælp af hurtig og 
kvalificeret teknisk/kommerciel support (baseret på de seneste mar-
kedserfaringer), tæt og vedvarende kundekontakt ved hjælp af et vidt 
udstrakt Piller netværk, tæt relation til de førende rådgivningsfirmaer for 
altid at sikre det højeste niveau af teknisk information samt regelmæssige 
seminarer og teknologikonferencer for at uddanne vores kunder. 
Derudover sendes Piller Danmarks teknikere med jævne mellemrum på 
kursus hos Piller GmbH, Tyskland, for hele tiden at være på forkant med 
udviklingen. 
  
Med vores erfaring og det omfattende leveringsprogram er Piller Danmark 
i en god position til at løse krævende opgaver indenfor hele nødstrøms 
området.  
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Nyheder 
 
Vores hjemmeside bliver opdateret jævnligt og på denne side kan der bl.a. læses om vores 
deltagelse på årets messer samt findes nyligt udgivende artikler om Piller's produkter mm. 
 

 
100 år 
2009 er året, hvor Piller GmbH kan fejre 100 års fødselsdag. I den anledning er der udarbejdet 
en jubilæums-pjece. 
 
 
Messer 
 

• EL & Teknik Maj 2010 i Odense Congress Center 
Traditionen tro kan I møde os på EL & Teknik messen i Odense den 18-20. Maj 2010. 
 

• EL & Teknik Maj 2008 i Odense Congress Center 
Messedagene forløb fantastisk for os med mange besøg i vores stand. En del af vores 
gæster deltog desuden i konkurrencen om 2 rigtig gode flasker rødvin. Vinderne fik 
vinen tilsendt kort tid efter messen. De heldige vindere, som blev udtrukket fra vores 
store messebowle, er: 
 
Michael Nielsen, El-Plan Ølsted 
Niels W. Kringelum, KME Ballerup 
Arnar Loftssom, Balslev 

 
 

Nye Produkter 
 

• Fremover leveres APOTRANS 100-1600A som standard uden sikringer. Der er forstærkede 
komponenter i de nye APOTRANS. 
 

• UB-T 420-1670 kVA med POWERBRIDGE eller batterier kan nu tilbydes med vand-
køleenhed. Anlægget kan ved behov leveres i container. 
 

• Ny frekvensomformer: UNIBLOCK SF.  
 
 

Udgåede Produkter 
 

• APOMON: Udgår juni 2005.  
 
 

Seneste Mediedækning 
 

• Artikel: "Store nødstrømsanlæg vinder frem", Elteknik & Elektronik, november 2006. 
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Links 
 
Piller GmbH 
Piller Power Systems GmbH i Tyskland er en del af Langley Holdings PLC. Inden for denne 
gruppe står Piller for høj kvalitet af Power Improvement Systemer og Uninterruptible Power 
Supplies (UPS). Piller GmbH har siden 1909 skabt et ry for høj kvalitet, soliditet samt 
nytænkning. 
 
 
Langley Holdings 
Piller Power Systems hører under den globale koncern Langley Holdings PLC. i England. Langley 
Holdings er en global ingeniør koncern, som omfatter et stort antal ingeniørmæssige discipliner, 
som sørger for de vigtigste udrustningsteknologier og services til diverse markeder rundt 
omkring i verden, og som beskæftiger mere end 2000 talentfulde og betroede medarbejdere. 
 
 
Oerlikon 
Oerlikon stationære Batterier i Schweiz, som er certificerede iht. internationale standarder 
ISO9001 / 14001, er en af verdens førende producenter af høj-kvalitets vedligeholdelsesfri VRLA 
stationære batterier. Oerlikon´s Compact-Power™, som er udviklet og produceret i Schweiz, 
testes og godkendes i henhold til IEC / EN 60896-2 kravene. 
 
Compact-Power™ celler og monoblocs har: 
1. En fremragende pålidelighed (bl.a. fordi produktionen er ensartet.)  
2. En høj strøm ydelse 
3. En lang levetid 
4. Minimal gulvplads 
5. Et installationsvenligt design. 
 
Oerlikon´s produktionsteam kombinerer stor viden, erfaring, pålidelighed og engagement, 
hvilket bidrager til, at vi kan tilbyde et højkvalitets produkt, en god service og en daglig solid 
indsats for at bevare det gode forhold til vores kunder. 
 
Vil du gerne vide mere om Oerlikons Batterier, står vi til din disposition, og fremsender gerne 
vores reference liste på vores kunder i Danmark, som har valgt Oerlikon Batterier. 
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Kontakt os 
 
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at sende 
os en e-mail med din forespørgsel (husk at oplyse dit navn og 
telefonnummer, så vi kan ringe dig op) eller blot ringe til os på 
nedenstående telefonnummer. Vi står til din disposition. 
 
 
Info: kontor@piller.dk 
 

Salg: salg@piller.dk 
 

Service: service@piller.dk 
 
 
  
Adresse                            Telefon  

 
Piller Danmark                   +45 46 40 32 14 
Vintapperbuen 3 
4070 Kr. Hyllinge            Fax 
Denmark 
                                         +45 46 40 32 74  
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